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KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ




DACFILL® FLEECE

POPIS
Ochrana pomoci vyztuzujiciho rouna Dacfill® poskytuje dodate¢nou mechanickou
pevnost pro pracovi plochu.

DOPORUCENE POUZITI

Pro vyztuzeni prvni vrstvy Dacfill nebo Dacfill HZ.
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CLUB MARK BARVY s.r.o0.
HvoZdanska 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz
CSN EN 1SO 9001:2016; CSN EN ISO 14001:2016
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Rust-Oleum Netherlands B.V.

Rust-Oleum UK Lid.

Zilverenberg 16 PO Box 261
5234 GM 's-Her Chester-le-Street
The Netherlands DH3 9EH United Kingdom

T:+31(0) 165 593 636
F:+31(0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

T:+44(0)1914 113 146
F:+44 (01914 113147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.

11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forét Cedex
France

T:+33(0) 130 40 00 44
F:+33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23

3545 Zelem

Belgium

T:+32(0) 13 460 200
F:+32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

WWW.RUST-OLEUM.CZ






